
FALL STUDIE: Hauptsitz der Exxon USA, Houston, Texas, USA

Energieproduzent wird zum Energiesparer
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Gebäude
Exxon USA Hauptsitz

Standort
Houston, Texas, USA

Folie
N 1020 SR CDF

Funktion
Hitze- und Sonnenschutz

Neutrale Funktionsfolien verringern die Blendung, bieten 
Hitzeschutz und sind die richte Wahl, wenn eine neutrale, 
unauffällige Optik gewünscht wird.

Neutrale Funktionsfolien sorgen für eine gleichmäßige 
Lichtdurchlässigkeit und schaffen so eine angenehme 
Raumatmosphäre.

Die kratzfeste Beschichtung, höchste Farbstabilität und 
ein widerstandsfähiger Klebstoff  garantieren eine lange 
Lebensdauer und bei optimaler Reinigungsmöglichkeit.

LLumar Funktionsfolien - Leistungsmerkmale N 1020 SR CDF                         Neutral Series

Strahlungsdurchlässigkeit
Strahlungsrefl exion nach außen
Strahlungsabsorption
Lichtdurchlässigkeit
Lichtrefl exion nach außen
Durchschnittlicher Winter U-Wert
Abschirmgrad (b-Faktor)
UV-Durchlässigkeit
Emissivität
Zurückweisung der Gesamtsonnenergie
Blendschutzfaktor

21%
26%
53%
24%
29%
1.03
0.44
99%
0.84
63%
73%

“Die Installation 
verspricht eine
deutliche Energie-
einsparung bei einer 
Amortisation in nur
drei Jahren.”

ENERGIEEINSPARENDE
FUNKTIONSFOLIEN

SITUATION: Insgesamt 6.200 Fenster, auf 43 Etagen des 30 Jahre alten Exxon USA Hauptquartiers in Houston, 
Texas, wurden mit hochleistungsfähiger LLumar Hitze- und Sonnenschutzfolie veredelt. Eine detaillierte 
Analyse der klimatischen Bedingungen am Standort führte zur Wahl von LLumar N 1020 SR CDF Neutral. 
Die Installation der LLumar Funktionsfolie N 1020 SR CDF auf insgesamt 13,935m2 Fensterfl äche erwirkte 
eine deutliche Energieeinsparung und wertete die Optik von außen deutlich auf.

SOLUTION: LLumar Funktionsfolien bestehen aus Schichten von mikrodünnem, extrem klaren Polyester,
Dieses Material wird mittels einer patentierten Technologie tiefengefärbt und/oder UV imprägniert. Edel-
metallschichten werden aufgedampft oder gesputtert (Kathoden-Zerstäubungs-Verfahren). Die unter-
schiedlich veredelten PET-Schichten unterliegen dann einem Laminierprozess, werden kratzfest
beschichtet und mit Acrylharzkleber versehen. Die Funktionsfolien sind extrem langlebig, farbstabil und 
leicht zu reinigen.

RESULTS: LLumar blockt bis zu 99% der schädlichen UV-Strahlung, die ein Ausbleichen der Büroausstattung 
ver-ursachen kann. Dazu werden störende Blendungen soweit reduziert, dass eine angenehme Arbeitsatmos-
phäre ermöglicht wird. Die Installation erwirkt eine deutliche Einsparung der Energiekosten, die eine 
Amortisation in nur drei Jahren ermöglicht und erzeugt dabei eine moderne, metallisch-glänzende Optik 
von außen.


